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Ergebnisse und Beurteilungen

Ergebnisse aus der Praxisuntersuchung 2018

Néasseschutzjacke ,Poroforst Active®
Grube KG Forstgeratestelle, Hitzeler Damm 38; 29646 Bispingen

Kurzbeschreibung

Material 100% Polyester, Beschichtung: Polyurethan, Netzfutter 100% Poly-
ester.
Gestaltungsmerkmale Néasseschutzjacke mit gepriftem Nasseschutz gem. EN 343,

Klasse 3/3, Farbe aufféllig signalorange Schulterpartie; wasserdicht
verklebte N&hte, gute Passform zum Uberziehen; 1 innenliegende
Brust- 2 Schub- und 1 Oberarmtasche; alle Taschen mit Patte und
verschlossen; 2-Wege Front-Reil3verschlisse mit Abdeckung; Kra-
genabschluss mit integrierter Kapuze; Netzfutter; elastisches, in-
nenliegendes Armelbiindchen. Waschbar mit 30 °C. GroRenange-
bot XS-4XL.

Gewicht 900 g (Gr. M).

Beurteilung insgesamt

Einsatzbereich
Alle Forstarbeiten unter Nasseeinfluss. Die Tragedauer wéhrend der Tests betrug insgesamt
552 Tragetage.

Jacke ,,Poroforst Active* Merkmal Ergebnis
Trageeigenschaften +
Haltbarkeit +
Ausstattung +
Pflege +/++

Gesamtbewertung gut

++ = sehr gut; + = gut; o = befriedigend; - = ausreichend; - - = mangelhaft

Kurzcharakteristik aus dem Tragetest

Der Nasseschutzparka ,Poroforst Active® ist ein membranfreier Nasseschutz mit atmungsakti-
vem Stoff, allerdings ohne Bellftungsoéffnungen. Die Nasseschutzfunktion, das Stoffgefuhl auf
der Haut und v.a. die Bewegungsfreiheit bilden die Starken dieser Jacke. Die Jacke wurde posi-
tiv bewertet bei leichter kdrperlicher Belastung, bei starkerer Belastung oder Warme war die Ja-
cke nicht gut geeignet. Bei Kalte war sie als Uberzieh-Jacke angenehm zu tragen.

Hinweis: Nasseschutzanziige sollen generell nur bei Zeitlohn- oder vergleichbaren Arbeiten
kurzzeitige Verwendung finden. Das durchgéngige Tragen solcher Anzige fuhrt i.d.R. zu star-
ker, meist unzumutbarer thermischer Belastung.
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Einzelne Angaben aus der Praxiserprobung zum Objekt

Testmerkmal

Trageeigenschaften

Angaben (+)
Die Passform wurde gelobt,
auRRerdem wurde die Jacke als
leicht empfunden. Die Bewe-
gungsfreiheit und das Stoffge-
fuhl auf der Haut wurden ge-
lobt. Als &ulRere Schicht hat
sich die Jacke bei kalter Witte-
rung bewahrt.

Angaben (-)

Durch die integrierte Kapuze
ist der Kragen steif und kann
mit dem Helm kollidieren.
Schwitzfeuchte sammelt sich,
da keine Beluftungsoffnungen
vorhanden sind. Die Jacke ist
dadurch nur bei méaRiger kor-
perlicher Belastung geeignet.

Haltbarkeit

Es war kein nennenswerter
Verschleild an den Stoffen fest-
stellbar.

Die Druckknopfe an der Reil3-
verschluss-Blende rissen teil-
weise im Test aus

Ausstattung

Die Wasserabweisung wurde
als zweckmafig und dauerhaft
beschrieben. Die Zahl der Ta-
schen wurde als ausreichend
beschrieben, Smartphones
wurden in der Napoleontasche
getragen.

Die Tester beméangelten das
Fehlen von Beluftungsoffnun-
gen (s. Trageeigenschaften).
Einige Testpersonen winsch-
ten sich eigene Taschen flr
das Erste-Hilfe-Set und Smart-
phones.

Pflege

Die Jacke erwies sich als pfle-
geleicht mit recht guter
Schmutzentfernung bei guter
Form- und Farbbesténdigkeit.

Zertifikate und Erklarungen zu sozialer und 6kologischer

Nachhaltigkeit

Der Hersteller weist folgende Zertifikate nach, bzw. gibt folgende Erklarungen ab:

o Es liegen keine Zertifikate vor
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Dieser Bericht basiert auf Praxisuntersuchungen und Messungen, die bei professionel-
len Anwendern nach Vorgaben des Fachausschusses Persdnliche Schutzausristung
des KWF e.V. erfolgten.

Urkundenvergabe Juni 2023 KWF Services GmbH
Anerkennung bis Juni 2028 Spremberger Stral3e 1
Erstanerkennung  Juni 2018 64823 Grol3-Umstadt

E-Mail: info@kwf-services.de Telefon 06078-785-28

Internet: www.kwf-services.de
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