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Spillseilwinde PCW 4000 

Beurteilung – kurz gefasst 

Prüfmerkmal  Prüfergebnis Beurteilung 

Einsatzschwerpunkt  Umziehen von Hängern und sonstige Zugarbeiten bei der Waldarbeit. 

Einsatzbereich und 
Arbeitsverfahren 

Verankerung mit mitgelieferter Rundschlinge oder Baumhalteplatte an geeigne-
tem Anker, Aufspulen des Kunststoffseils auf der Spilltrommel und Einführung 
in die Gashebelbetätigung (auf korrekte Seilführung ist zu achten); durch leich-
tes Ziehen am Seil wird der Gaszug betätigt und die Kupplung erzeugt einen 
Reibschluss; der Bediener zieht das Seil gemäß der gezogenen Länge nach 
und realisiert so eine Totmannschaltung;  

Die Winde kann nur in eine Richtung gedreht werden und hält die Zugkraft 
nach Beendigung eines Zugvorgangs. Zum Entspannen muß das Seil aus der 
Seilbremse genommen und vom unbelasteten Ende aus abgewickelt werden. 

Aufbau und 
Bedienelemente 

Baugruppen: 

1. Standplatte  
2. Spilltrommel 
3. Gasbetätigungsapparatur und Seilbremse 
4. Anhängelasche 
5. Not-Stopp-Schalter 
6. Choke 
7. Starterzug 
8. Tank 
9. Tragegriff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 1: Baugruppen der PCW 4000 

 

 

 

 

  

Bild 2: Baumhalteplatte     Bild 3: Adapterplatte für Kugelkopfkupplung 
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Aufbau Standplatte mit darauf befestigter Motor und Getriebeeinheit. Getriebe ist als 
Planetengetriebe ausgebildet. Kraftschluss zwischen Getriebe und Seiltrommel 
erfolgt über eine Rutschkupplung.  

Motor und Tank lageunabhängiger 4 -Takt Motor mit obenliegender Nockenwelle; Seilzugstar-
ter; E10 tauglich 

Hubraum: 25 cm³ 

Leistung (bei 7.000 U/min) 0,72 kW 

Drehmoment (maximal) 1,0 Nm 

Tankinhalt 0,53 l 

Beseilung Spillwindenseil DBT 50 m (Dyneema, ummantelt) 10 mm;  
Mindest-Bruchlast 2,2 to;  
Seilendverbindung mit gespleißter Kausche   

+ 

Zugkraft 

Zuggeschwindigkeit 

9,0 kN            Herstellerangabe: 9,81 kN  

0,2 m/s          Herstellerangabe: 0,22 m/s 

o 

Betriebssicherheit und 
Haltbarkeit 

grundsätzlich befriedigend; keine Auffälligkeiten im Verlauf der Prü-
fung;  

o 

Schutz der Bauteile grundsätzlich befriedigend o 

Bedienung Ziehen: sehr einfach und sinnfällig: 
durch Ziehen am Windenseil wird die Seilklemmvorrichtung gelöst 
und die Gasbetätigung aktiviert, wodurch die Spilltrommel zu laufen 
beginnt; der Bediener muss entsprechend der aufgespulten Seillänge 
das Seil ohne Kraft nachziehen. 
Wird das Seil losgelassen, endet die Gasbetätigung und die Winde 
kehrt in den Leerlauf zurück während die Seilklemmung wieder aktiv 
wird. 

Lösen: befriedigendes Verfahren für eingearbeiteten Anwender 
durch Herausnehmen des Seil aus der Seilklemmung und Abwickeln 
gegen die Zugrichtung; da die Spillwirkung allmählich nachlässt, ist 
ein annähernd kontrolliertes Lösen möglich. 

Die Winde ist konstruktiv so ausgelegt, dass der Bediener sich in Zu-
grichtung rechts vom Seil befindet. 

o 

Ergonomie über übliche Entfernungen ergeben sich durch den Transport keine 
besonderen Belastungen 

die körperlichen Belastungen im Betrieb sind gering 

aufgrund der hohen Schallemission des Motors sollte beim Betrieb 
der Maschine ein Gehörschutz als Teil der PSA getragen werden 

+ 

Rüstzeit das Gerät kann in weniger als 5 Minuten einsatzbereit gemacht und 
gestartet werden 

+ + 

Wartung Ähnlich einer Wartung für eine Motorsäge. Tägliche Reinigung und 
Prüfung von Luft- und Kraftstofffilter, Reinigung der Motorkühlflächen 
sowie Durchsicht auf Beschädigungen 

Prüfung der Zündkerze alle 50 Betriebsstunden 

Tanken nach Bedarf 

+ + 

Masse 
 
 
 

Winde: ca.  12,3 kg 
Seil:  ca.  3,7 kg 
Rundschlinge der Winde:  ca. 0,7 kg 
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Abmessungen 
(Breite/Länge/Höhe) 

 

309 / 421 / 287  
 

 

mm 

Betriebsanleitung und 
Ersatzteilliste 

ausführliche und reich bebilderte Betriebsanleitung; Ersatzteile für 
zulässige Wartungsarbeiten durch den Betreiber können z. B. über 
den Inhaber dieser Prüfurkunde oder Fa. Grube bezogen werden. 

- 

Arbeitsschutz Sicherheitstechnische Beratung durch das KWF-Prüflabor o. B. 

Anschaffungskosten 1.699,- stand 06/2022 € 

Besonderheiten Diverse Anbauteile   

++ = sehr gut, + = gut, o = befriedigend, - = ausreichend, -- = ungenügend (* Herstellerangabe) 

Prüfung  
 
Empfehlungen:  

- Schutzrahmen  

- Verbreiterte Bodenplatte, um die Standsicherheit zu verbessern  

- Tankschutz  

- Bedienung sollte von beiden Seiten der Winde aus vorgesehen werden 

- Ausrichtung der Winde unter Last sollte optimiert werden 

- Leistungssteigerung der Antriebseinheit   

- Verhältnis Trommeldurchmesser zu Seildurchmesser ≥ 10 DIN EN 14492-1 

 

Optionale Ausrüstung (nicht geprüft):  
 

- Baumhalteplatte: Winde ist auf der Platte fixiert, die Winde kann nicht hinunterfallen bzw. be-
schädigt werden. Bediener muss sich nicht bücken, angenehmere Arbeitsposition. 
 

- Deichselplatte:  Winde ist auf der Platte fixiert und kann mit der Kugelkopfkupplung am Auto 
verbunden werden.  

 

- Seile 100 m 10 mm / 12 mm gespleißt mit Kausche. Lieferbar in 200m oder 300m Rollen  
 

Prüfungsdurchführung 

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, Groß-Umstadt 

Berichterstatter 
Kai Lippert, Groß-Umstadt 

KWF-Fachausschuss 
KWF-Fachausschuss "Forstmaschinen" (Obmann: OAR Siegmar Lelek) 

Einsatzstellen 
- KWF-Zentralstelle, Groß-Umstadt 
- Claus Rodenberg Waldkontor GmbH 
- Niedersächsische Landesforsten / Forstamt Seesen 

KWF- PROFI 

Prüf-Nr. 9792, 18.08.2022  Gültig bis 31.08.2027 

 

 

 

 


