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KURZBESCHREIBUNG

Jacke:
Material

Art und Ausfliihrung

Gewicht

Hose:

Material

Gewicht

Art und Ausfliihrung

100 % Polyamid, PU-beschichtet, waschbar mit 40°C.

Jacke im Raglanschnitt, mit Signalfarbkoller, Armweitenverstellung und
Strickblndchen, verschweil3te Néhte, verdeckter Reildverschluss, Liftung im Achsel
und Sattelbereich, Stehkragen mit Kapuze, 2 Farben: orange-blau, orange-oliv Der
ganze Anzug ist geprift nach DIN EN 343 Klasse 3 (von 3) fur Wasserdichtheit und
Klasse 2 (von 3) fur Wasserdampfdurchgangigkeit (Atmungsaktivitat) der Jacke,
bzw. 1 der Hose.

Gewicht: ca. 547 g (Gr.52)

100 % Polyamid, PU-beschichtet, waschbar mit 40°C.

Bundhose: 2509 (Gr. 52)

Bundhose mit Gummizug, Beluftung im Bundbereich, Reil3verschliisse im Bereich
der Wade

BEURTEILUNG INSGESAMT
Beurteilung aus der Prifung 1996

Einsatzbereich:

Alle Forstarbeiten unter Nasseeinfluss

Hinweis: Nasseschutzanziige sollen generell nur bei Zeitlohn- oder vergleichbaren Arbeiten kurzeitige Verwendung
finden. Das durchgéangige Tragen solcher Anziige fiihrt i.d.R. zu starker meist unzumutbarer, thermischer

Belastung.

Jacke Trageeigenschaften +
Haltbarkeit O
Ausstattung +
Pflege +

Hose Trageeigenschaften +
Haltbarkeit O
Ausstattung +
Pflege +

++ = sehr gut; + = gut; o = befriedigend; - = ausreichend; - - = mangelhaft
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