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Baumzugseilset Nordforest 

Beurteilung – kurz gefasst 

Prüfmerkmal  Prüfergebnis Beurteilung 

Einsatzschwerpunkt  Seilwindenunterstützte Baumfällung mit Anschlag des Seils vom Boden 
aus nach dem im Forstlichen Bildungszentrum Königsbronn entwickelten 
Verfahren (Königsbronner Anschlagtechnik (KAT) 
24,5 kN…83,4 kN (äquivalente Zuglast 2,5 t…8,5 t) 
Anwendung im forstlichen Bodenzug 

Aufbau 
(pro Zuglastgruppe) 

1 Kunststoff-
Baumzugseil 

2 Schäkel 

1 Schubhakenkopf 

 

Ummanteltes geflochtenes Kunststoffseil aus Dyneema – Faser mit 2 ein-
gespleißten Seilendschlaufen, 2 Schäkeln zum Anschlag an der Seilend-
verbindung der Seilwinde sowie zum Bilden der Baumumschlingung 

1 3-spitziger Schubhakenkopf (Hub- und Zugfunktion) zur Hantierung des 
Seils am Stamm; erforderliches Gestänge nicht enthalten. 

Systemelemente 

Baumzugseile 
Schäkel 
Schubhakenkopf 
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Kenndaten 
Umlenksystem nach 
Zuglastklassen 

Äquivalente Zuglast [t] 2,5 4,5 6 8,5 

Kennfarbe grün gelb rot blau 

Baumzugseil         

Länge [m] 

12* 12* 12* 12* 

20 20 19,83 20* 

30* 30* 30* 30,2 

Durchmesser [mm] 12 14 16 18 

Masse [kg] 

Länge 12 m 1,32** 1,92** 2,40** 3,00** 

Länge 20 m 2,27 3,11 4,03 5,00** 

Länge 30 m 3,30** 4,80** 6,00** 7,48 

Metergewicht [kg/m] 0,11 0,16 0,20 0,25 

Schäkel         

Masse (1 Schäkel) [kg] 0,99 0,99 1,52 2,25 

Nennlast [t] (Angabe nach WLL) 4,75 4,75 6,5 8,5 

Transportmasse minimal [kg] 5,77 6,37 7,91 9,97 

Transportmasse maximal [kg] 7,75 9,25 11,51 14,45 

Schubstange (Bauart Grube Tri Saw Teleskopgestänge 70-409; 
nicht geprüft jedoch für die Transportmasse berücksichtigt) 

Länge minimal [m] 2,22       

Länge maximal [m] 5,10       

Masse [kg] 2,48       
 

 

Betrieb   

Handhabung Anbringung des Seils mit der Seilschubhilfe (Aufbau auf Teleskop – 
Schubstangen; Varianten je nach Gestänge) durch eine am Boden ste-
hende Person einfach möglich. Genaue Seilführung zur Vermeidung von 
Seilquetschungen wichtig 

+ 
 
 
 

Haltbarkeit auch bei hoher Beanspruchung durch Dyneema-Mantel und geeigneten 
Schlaufenschutz gegeben 

+ + 

Transport   

Transport- und Aufbe-
wahrungsbehältnis 

ohne - 

Arbeitsschutz Werkszeugnisse für die konfektionierten Seile, liegen vor; Aufgrund der Gefahr 
der Herabfallens des oberen Schäkels beim Hantieren und ggf. von Ast- und 
Rindenteilen beim Zuziehen der Schlinge ist beim Arbeiten mit dem Baumzugseil 
ein Schutzhelm mit geschlossenem Visier zu tragen. 

Wirtschaftlichkeit   

Anschaffungskosten auf Anfrage beim Hersteller  

Wartung reinigen und trocknen nach Bedarf  

Besonderheiten leichte Kunststoff-Baumzugseile, fertig konfektionierte, eingespleißte und beson-
ders geschützte Seilendschlaufen 

++ = sehr gut, + = gut, o = befriedigend, - = ausreichend, -- = ungenügend 

(* Herstellerangabe;** berechnete Werte) 
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Prüfung 
Noch verbliebene Auflagen: Ergänzung der Benutzerhinweise gemäß den Vorgaben von DIN 30754 

Empfehlungen: Verbesserung des oberen Anschlagmittels: Ersatz des Schäkels durch ein geeignetes leich-
teres Anschlagmittel mit verbesserter Seilführung; 
Bereitstellung eines geeigneten Transportrucksacks für den Transport zum Einsatzort und die Aufbewahrung 

Prüfungsdurchführung 

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, Groß-Umstadt 

Berichterstatter 
Dr. Günther Weise, Groß-Umstadt 

Einsatzstellen 

• KWF-Geschäftsstelle, Groß-Umstadt 

• Bayerische Waldbauernschule Kelheim 
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