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Ergebnisse und Beurteilungen

Ergebnisse aus der Praxisuntersuchung 2022
Schnittschutzstiefel ,Meindl Timber Pro GTX Insulated, 3562 78"
Grube KG, Hutzeler Damm 38, D-29646 Bispingen

Kurzbeschreibung

Ausfihrung

Material Obermaterial aus vollnarbigem Waterproof-Leder, atmungsaktives, isolier-
tes GoreTex-Innenfutter, Stahl-Schutzkappe, Gummilauf-sohle Meindl
Multigrip Rock.

Art / Ausfihrung: Schnitthemmender Schuh nach EN ISO 17249:2013, Schnittschutzklasse
3 (28 m/s), EN I1SO 20345 S2 (bestandig gegen Wasserdurchtritt und -auf-
nahme), dampfende Zwischensohle. Waschbare Ful3betteinlage. Vier
Schnirésen, vier Schnirhaken, Tiefzughaken. Schafthéhe der Form C (19
cm). Gepolsterter Schaftabschluss, Knéchelpolsterung. Farbe schwarz/rot,
Spitzen und Fersen farblich abgesetzt verstarkt. GréRenangebot 37 - 48.

Gewicht 2.320 g Gramm/Paar (GroRRe 42).

Schnittschutz: BIMEO (Ungarn), Prif-Nr. EU — 0349L/2020; EN I1SO 17249, Schnitt-
schutzklasse 3 (28 m/s)

Wirkungsweise bremsend, nicht blockierend

Beurteilung insgesamt

Einsatzbereich
Alle Forstarbeiten mit und ohne Motorsage im einfachen bis mittlerem Gelande.

Einsatzdauer im Test: 471 Tragetage insgesamt.

Meindl Timber Pro Trageeigenschaften +
GTX Insulated Haltbarkeit +
Ausstattung +
Pflege +/++
Gesamtbewertung gut
+ + = sehr gut; + = gut; o = befriedigend; - = ausreichend; - - = mangelhaft

Kurzcharakteristik aus dem Tragetest

Nicht allzu schwerer Sicherheitsschuh mit recht steifer Sohle, fir Maschinenfahrer weniger ge-
eignet. Fur Temperaturen von -10 °C bis max. 20 °C, daruber eher zu warm. Sehr gute Wasser-
dichtigkeit, griffige Sohle auch auf schwierigem Grund.
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Einzelne Angaben aus der Praxiserprobung zum Objekt

Testmerkmal

Trageeigenschaften

Angaben (+)

Meist als bequem beschrie-
ben, guter Halt fir den Fuf3.
Tester loben den Schuh als
sehr wasserdicht und zumeist
auch als ausreichend at-
mungsaktiv.

Angaben (-)

Anfangs vereinzelt etwas un-
bequem, passt sich aber an.
Recht steife Sohle. Nur verein-
zelt zu geringe Atmungsaktivi-
tat bei Warme bemangelt.

Haltbarkeit

Formstabil, Gberwiegend kaum
Verschleild sichtbar, nur ge-
ringe Abnutzung der Sohle.
Als recht stabil beschrieben.

Haltbarkeit der Kappen an
Spitze und Ferse vereinzelt
bemangelt.

Ausstattung

Meist gute Selbstreinigung der
Sohlen, besonders nach dem
Trocknen. Auch in schwieri-
gem Gelande oder bei Schnee
geeignet.

Gummilippen am Schaft seien
.Klebrig®.

Pflege

Einfache Pflege mit Wasser
und Birste, Schmutz lasst sich
leicht entfernen. Trocknet sehr
gut.

Zertifikate und Erklarungen zu sozialer und 6kologischer

Nachhaltigkeit

Der Hersteller weist folgende Zertifikate nach, bzw. gibt folgende Erklarungen ab:

Es liegen keine Zertifikate vor
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Dieser Bericht basiert auf Praxisuntersuchungen und Messungen, die bei professionel-
len Anwendern nach Vorgaben des Fachausschuss Personliche Schutzausristung des

KWF e.V. erfolgten.

Urkundenvergabe Juni 2022
Anerkennung bis Juni 2027
Erstanerkennung Juni 2022
E-Mail: info@kwf-services.de

Internet: www.kwf-services.de

KWF Services GmbH
Spremberger Stralle 1
64823 GroR-Umstadt

Telefon 06078-785-28
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